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VENTILADORES

4

ALTA PRESSÃO

DADOS TÉCNICOS
H.P. R.P.M. Saída / Abertura Pressão / Col. D’Agua Volume de AR-m³ p / m

0,5

1

2

3

4

5

7,5

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

2"

2"

2"

2"

2"

2"

3"

270 / 290

380 / 400

480 / 500

650 / 680

750 / 770

860 / 870

1020 / 1040

3,41

3,85

7,62

12,00

16,18

18,20

30,00

BAIXA PRESSÃO

DADOS TÉCNICOS
H.P. R.P.M. Saída / Abertura Pressão / Col. D’Agua Volume de AR-m³ p / m

0,5

1,5

2

3

5

1400

1400

1400

1400

1400

240 mm.

280 mm.

280 mm.

320 mm.

360 mm.

28

50

60

70

80

40

70

110

130

150
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VENTILADOR COM REGULAGEM

Ventilador com regulagem para dispersão de 

granalhas de aço.

VENTILADORES
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AQUECIMENTO INDUSTRIAL

QUEIMADOR DE ÓLEO

DADOS TÉCNICOS
H.P. Litros / HoraVolume de AR-m³ p / m

0,5

1

2

3

4

5

13,50

15,50

30,50

45,50

65,00

73,00

3,41

3,85

7,62

12,00

16,18

18,20

FILTRO DE ÓLEO

Aplicável em qualquer fornalha ou forno Não produz fumaça Chama Regulável

Ar primário e secundário

Pressão / Col. D’Agua

270 / 290

380 / 400

480 / 500

650 / 680

750 / 770

860 / 870

Fácil de Limpar Trava M´́ovel

DADOS TÉCNICOS
Tamanho Saída

18 x 10

Entrada

1 / 2"

Saída

1 / 2"



EXAUSTOR CENTRÍFUGO

Possui grande capacidade equipado com 

sistema de refrigeração a ar para mancais e 

polias, utilizado em equipamentos de controle 

de poluição e outras aplicações.

EXAUSTORES

NARPAL® https://narpal.com.br
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EXAUSTOR TIPO AXIAL

Executado em diversos diâmetros, com transmissão e 

acoplamento direto.

Aplicado em cabinas de pintura, renovação de ar, 

equipamento de controle de poluição e outras várias 

aplicações.

Fabricamos também modelos aplicáveis em paredes.

EXAUSTORES
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SISTEMAS

SISTEMA DE EXAUSTÃO
E  F I LT R AG E M  P O R
MANGAS

Para ser aplicado em moagem de 

resíduos de Fundição, Politrizes, 

Serrarias e outras fontes de pó e 

fumaça.

NARPAL® https://narpal.com.br
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SISTEMA DE EXAUSTÃO E LAVAGEM
COM DECANTAÇÃO DE PÓ E GASES

Sistema de exaustão e lavagem com decantação de pó e 

fumaça proveniente do corte e moagem de tijolos 

refratários, classificadores abrasivos e outras 

finalidades como fornos de fusão.

SISTEMAS
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SISTEMA DE GRAXARIA

Sistema completo para processamento de resíduos de 

frigoríficos (aves, suínos, bovinos), transformando 

subprodutos em farinha de ossos e gordura animal com 

máxima eficiência e sustentabilidade.

SISTEMAS



FORNOS

FORJARIA TIPO
MUFLA

Aquecimento a óleo ou a gás

RECUPERAÇÃO
DE CHUMBO

Aquecimento a óleo ou a gás

Aparas de Laminados e etc

Aproveitamento de Sucatas de Baterias

Uso no aquecimento de tarugos de alumínio

para extrusão, laminados, perfilados e etc

NARPAL® https://narpal.com.br
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FORNOS

ROTATIVO

Aquecimento a óleo ou a gás

Revestido com duas camadas de tijolo refratário

Para recuperação de Metais Não Ferrosos

BASCULANTE

Aquecimento a óleo ou a gás

Acionamento manual

Equipado com cadinho

Diversas Capacidades

Para ligas de Cobre, Alumínio e Nodular

13
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FORNOS
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FORJARIA DE
PARAFUSOS

Aquecimento a óleo ou a gás

Equipado com Ventilador de 1 CV

Consumo Médio - 8,5 litros de oléo / hora

TIPO POÇO
Aquecimento a óleo ou a gás

Forno de Cadinho

Para ligas de Cobre, Alumínio e Nodular
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FORNOS

TIPO POÇO

Forno de Cadinho fixo

Aquecimento a óleo ou a gás

Excelente para fusão de ligas de

cobre, alumínio e zinco

BASCULANTE

Forno de Cadinho basculante

Acionamento Manual

Aquecimento a óleo ou a gás

Excelente para Ferros fundidos, ligas de cobre

e de alumínio



FORNOS

PARA TRATAMENTO TÉRMICO

Forno de banho a sal

PARA FORJARIA

Aquecimento a óleo ou a gás

Ideal para forjar porcas, auto-peças e etc

NARPAL® https://narpal.com.br
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Temperatura Máxima de 950  C

Excelente para Têmpera, cementação e

martêmpera

Aquecimento a óleo ou a gás

o
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FORNOS

CUBILO

Alto Rendimento para Ferro Gusa e Nodular

BASCULANTE

Aquecimento a óleo ou a gás

Eixo pelo Centro de Gravidade

Equipado com cadinho

Diversas Capacidades

Para ligas de Cobre, Bronze, Nodular,

Alumínio e Outros Materiais

17



Desenvolvemos, Estruturamos e Montamos com Excelência e Qualidade

PRECISA DE UM PROJETO

PERSONALIZADO?

FALE AGORA MESMO COM NOSSA EQUIPE

+55 14 99195-7892 - Vendas

+55 14 99799-3884 - SAC

CONTATOS

narpal@narpal.com.br

vendas@narpal.com.brE-MAILS

NARPAL
Equipamentos Industriais

CNPJ - 08.829.234/0001-58

COM A NARPAL,  VAMOS ALÉM DA 

ELABORAÇÃO: COLOCAMOS O SEU 

PROJETO EM PRÁTICA!
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